
TAMRON SP 150-600 MM G2



2 3Le Monde de la Photo Le Monde de la Photo

TAMRON SP 150-600 MM G2

VIVA EL
D eux ans après la sortie du SP 150-600 mm 

f/5-6,3 Di VC USD (modèle A011), Tamron 
propose une version G2, en montures 

Canon EF, Nikon F et Sony A (sans stabilisation). 
Mise au point plus rapide et distance minimale 
raccourcie, stabilisateur plus évolué, design revu, 
ce modèle suscite beaucoup de curiosité. Nous 
avons eu la chance de pouvoir le tester sur le terrain, 
en avant-première. Au Brésil, dans le majestueux 
Pantanal, terre on ne peut plus sauvage, située dans 
le Mato Grosso. Une fois que nous avons atterri à 
Cuiabà, capitale de l’État, direction Porto Jofre, via 
la Transpantaneira, longue piste rouge cabossée, 
qui démarre à Poconé. Au royaume des jaguars, des 
caïmans jacarés et des anacondas, l’observation se 
fait en bateau. Munis d’un D5 et d’un D500, nous 
avons pu apprécier la polyvalence de ce zoom, 
aussi bien en plein format qu’en APS-C et l’efficacité 
de la stabilisation, aux plus longues focales et 
en basse lumière. Quant à la distance minimale 
de mise au point de 2,20 m, elle nous a permis 
de photographier la faune sauvage du Pantanal 
de très près ! Et découvrir des dizaines d’espèces 
d’oiseaux multicolores, des mammifères singuliers 
comme le capybara ou le tapir, et observer les us 
et coutumes des pantaneiros.  
Photos : StudioNature.com 

Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 600 mm – 1/800s – f/6,3 – 800 Iso

PANTANAL !



  1. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 600 mm – 1/640s – f/7,1 – 2000 Iso 

  2. Nikon D500 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 600 mm (900 mm en équivalent 24 x 36) – 1/1 250s – f/6,3 – 800 Iso

  3. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 600 mm – 1/200s – f/6,3 – 500 Iso 

  4. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 600 mm – 1/250s – f/6,3 – 400 Iso 
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Photos : StudioNature.com
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  1. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 
280 mm – 1/1250s – f/5,6 – 800 Iso 

  2. Nikon D500 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD 
G2 – 600 mm (900 mm en équivalent 24 x 36) – 1/1600s – f/6,3 
400 Iso

  3. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 
600 mm – 1/2500s – f/6,3 – 1600 Iso

  4. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 
105 mm – 1/250s – f/5 – 25600 Iso 
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Photos : StudioNature.com



   Nikon D500 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 
460 mm (690 mm en équivalent 24 x 36) 
1/640s – f/6,3 – 400 Iso

Photo : StudioNature.com 

8 9Le Monde de la Photo Le Monde de la Photo



  1. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 600 mm – 1/2000s – f/13 – 1600 Iso 

  2. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 600 mm – 1/400s – f/6,3 – 5000 Iso 

  3. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 350 mm – 1/125s – f/6 – 1000 Iso 

  4. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 600 mm – 1/800s – f/6,3 – 3200 Iso
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Photos : StudioNature.com

  1. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 600 mm – 1/2500s – f/6,3 – 5000 Iso 

  2. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 260 mm – 1/2500s – f/5,6 – 2500 Iso

  3. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 240 mm – 1/1000s – f/5,3 – 2500 Iso 

  4. Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 – 460 mm – 1/640s – f/6,3 – 400 Iso
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   Nikon D5 – Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC 
USD G2 – 150 mm – 1/60s – f/11 – 500 Iso

Photos : StudioNature.com
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Pare-soleil

Housse

Tamron fournit 
systématiquement un pare-
soleil avec ses optiques. Le 
150-600 mm G2 ne déroge pas 
à la règle. Nous apprécions 
le fait de pouvoir pouvoir ôter 
le bouchon lorsqu’il est installé, 
en pinçant celui-ci au centre.

Nous avions exprimé un 
regret lors du test de la 
première version, livrée sans 
protection. Cette fois, un 
pochon souple est fourni. 
Nous aurions préféré une 
housse rigide, mais c’est 
mieux que rien ! 

La distance minimale de mise au point est plus courte par rapport au premier 
150-600 mm : il est désormais possible de faire le point à 2,20 m du sujet, 
à toutes les focales, contre 2,70 m auparavant. On se rapproche un peu plus 
de la proxiphotographie, surtout avec un reflex APS-C, qui offre l’équivalent 
d’un 900 mm en montures Nikon F et Sony A (960 mm en montre Canon EF).  

2,20 m

Cahier technique

 TAMRON

Il est possible d’utiliser 
des filtres avec le 150-
600 mm G. Il s’agit du 
même diamètre que 
le modèle précédent, 
soit 95 mm.VCLock

G2 Di

USDBien qu’elle soit plus ambitieuse, cette version G2 
du 150-600 mm n’est guère plus lourde que 
la précédente. Elle pèse 2 010 g, quand le 
premier modèle accusait 1 951 g sur la balance. 
Elle n’est pas beaucoup plus longue également 
(260,2 mm contre 257,8 mm).

2 010 g

95
Toutes les optiques SP de la marque 
intègrent le système de stabilisation 
VC (Vibration Compensation). À 
l’exception des modèles en monture 
Sony A, puisque les boîtiers intègrent 
un système de stabilisation au niveau 
du capteur. Sur le SP 150-600 mm  
f/5-6,3 Di VC USD G2, apparaissent 
trois modes de stabilisation. Le premier, 
de type standard, assure un gain de 
quatre vitesses. Le second est optimisé 
pour réaliser des filés horizontaux. 
Enfin, le dernier permet de gagner 
une demi-vitesse supplémentaire, 
mais ne stabilise pas la visée.

Le premier SP 150-600 mm disposait d’un 
verrou, afin de bloquer le fût à 150 mm 
et éviter qu’il se déploie lorsqu’il était 
dirigé vers le bas. La version G2 inaugure 
un nouveau système, baptisé « Flex Zoom 
Lock » : désormais, on peut bloquer le fût 
à la focale de son choix, en poussant la 
bague de zooming. Simple et efficace.

C’est un nouveau sigle 
qui fait son apparition 
avec ce 150-600 mm. Il 
signifie qu’il s’agit de la 
deuxième version de ce 
téléobjectif. Le premier est 
sorti en 2014. Ce nouveau 
modèle (également appelé 
A022) arbore la mention 
« designed in Japan », comme 
les dernières productions 
de la marque, depuis 
l’avènement des SP 35 et 
45 mm f/1,8 Di VC USD. 

Il existe deux systèmes de motorisation chez Tamron. PZD 
(Piezo Drive) et USD (Ultrasonic  Silent Drive). Les optiques 
de la gamme SP adoptent la motorisation ultrasonique 
annulaire de l’autofocus. Le système Piezo Drive repose 
lui sur un micromoteur. 

Ce sigle signifie Digitally Integrated 
Design. Les optiques de cette 
gamme sont ainsi compatibles avec 
les boîtiers plein format et APS-C. Ce 
SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD G2 
existe en montures Canon EF, Nikon F 
et Sony A (non stabilisé, puisque 
les boîtiers Sony le sont). 

Pour Super Performance. Les 
optiques bénéficiant de ce sigle font 
partie des modèles haut de gamme 
Tamron. Ce 150-600 mm f/5-6,3 Di 
VC USD G2 est le cinquième objectif 
qui arbore le nouveau design 
de la marque). 

SP
Construction

Vous souhaitez paramétrer votre optique le plus finement 
possible ? Accéder à une mise à jour ? C’est toute la raison 
d’être de cet accessoire, vendu indépendamment des optiques 
par Tamron (89 €). Il se connecte à un ordinateur en USB, et 
l’optique se monte dessus, comme sur un boîtier. La première 
version du 150-600 mm n’est pas compatible avec cet accessoire. 
Le modèle G2 est le premier zoom de la gamme SP à l’être.  

TAP-INCette seconde version bénéficie d’une protection contre les projections d’eau 
renforcée par rapport au premier modèle. La lentille frontale bénéficie d’un 
traitement à la fluorine. La finition est plus flatteuse que le modèle précédent, 
puisque cette version G2 adopte le récent design cher à la gamme SP. 
L’ergonomie s’en trouve améliorée, du collier de pied, large et facilitant la prise 
en main, à la bague de zooming, agréable à utiliser, avec la possibilité de la 
bloquer à n’importe quelle focale. Amovible, le collier de pied est compatible 
avec la norme Arca-Swiss et il est muni de deux pas de vis.
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LD (Low Dispersion)
lens element

Formule

SP 150-600 MM f/5-6,3 Di VC USD G2 

La formule optique du 150-600 mm f/5-6,3 Di 
VC USD G2 repose sur vingt-et-une lentilles 
réparties en treize groupes. Parmi elles, figurent 
trois verres LD (Low Dispersion). Ce qui était déjà 
le cas sur le précédent modèle, le A011. Celui-ci, 
numéroté A022 comporte une lentille de plus 
par rapport à ce dernier.

mm

x1,4 
Deux téléconvertisseurs font leur apparition 
dans la gamme SP, les TC-X14 et TC-X20. 
Ils offrent respectivement un coefficient 
multiplicateur de 1,4x et 2x et font donc perdre 
un et deux IL. Pour l’instant, ils sont uniquement 
compatibles avec le 150-600 mm G2.



Ces images, réalisées exclusivement avec le Tamron SP 150-600mm G2 sont issues du reportage-test effectué 
au Brésil, au cœur du Pantanal, et publié dans le N°90 du Monde de la Photo. L’optique a tantôt été montée 
sur un reflex APS-C (Nikon D500), tantôt montée sur un full frame (Nikon D5). Ce test terrain a été réalisé pour 
apprécier l’emploi d’une telle plage de focales (150 à 600 mm) dans des conditions réelles de reportage. Sur les 
eaux du Pantanal ou au coeur des fazendas, notre périple aura permis d’apporter un éclairage sur les usages 
et les possibilités d’un tel objectif en matière de photographie animalière et de nature. Fixé sur un trépied, un 
monopole, en appui sur un bean bag ou à mains levées cet objectif se offre des… rendez-vous compte, montée 
sur un simple reflex APS-C, cette optique se mue en un 900 mm ! À ces amplitudes, l’excellente gestion des 
hautes sensibilités des boîtiers modernes associée à une stabilisation efficace (VC sur ce modèle) sont des atouts 
indéniables pour réussir des images puissantes, au cœur de la vie sauvage. Pour le simple amateur, amoureux de 
faune sauvage, de tels zooms sont devenus un graal accessible et performant, capables de couvrir le champ des 
nombreuses scènes de safari. Une vraie réussite !

 Nikon D5 - Tamron SP 150-600 mm f/5-6,3 Di VC USD 
      600 mm - 1/2500s - f/6,3 - 450 Iso
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